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Helyszini bejarasi emlékeztetd

K¢sziilt: 2016, december 01-én a HM VGH 11 hivatalos helyiségében

Targy: ,,Hodmezévasarhely, MH 5, Bocskai Istvan
Lovészdandar R-12. sz, épiilet bévitése és teljes kiori
Atalakitasahoz sziikséges tervezési feladatok” targyn
feladat ajanlattétel elotti ~ 2016. december 01-én lefolytatott
- helyszini bejarésa

A bejarason részt vetiek:
A csatolt jelentéti iv szerint

A helyszini bemutatas sordn bejarasra keriilt az épililet kézvetlen kémyezete és az épiilet
belsd terei, tetdszintje. Ismertetésre keriilt a feladat miszaki tartalma, Hasznélo részérdl
atadasra keriilt egy a Hasznalé altal biztositott alaprajzi elrendezést, méreteket tartalmazd
dokumentécio.

A véglegesitett, pontositott muszaki kdvetelmények régzitésre keriiltek a kdvetkezék szerint:

A tervezési feladat alapvetben egy mai igénycknek megfeleld dtmeneti szdllo és oktatasi
¢ptilet funkeidji épiilet megvalositdsa teljes épiilet atalakitasaval, kizardlag a szerkezeti falak
megtartasaval €s egy cmelet racpitésével. Az dtvonuld szallé funkcid esetében ez 4 18s
katonai korletek, kozds ndi-férfi vizesblokkok kialakitdsat és teakonyhdk, moséhelyiségek
ethelyezését jelenti. Elbontdsra keriil valamennyi valaszfal, padloburkolatok az aljzatbetonig.
A f6ldszinten padlészigetelést kell betervezni, A zdr6fédém teljes egészében visszabontdsra
kertil.  Valamennyi kiilsé és belsé nyildszaré bontasra, cserére kerll. Az épiilet
tetGszerkezetét, a foldszinti padloszigetelést és az ¢épiilet utdlagos hdszigetelését meg kell
tervezni, Ugy, hogy az megfeleljen a ma érvényben 1év6 eldirdsoknak. Az épiiletnek meg kell
felelnie az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatdrozdsdrol sz6l6 7/2006 (V. 24.) TNM
rendeletben foglaltaknak 2018. évre vonatkozo hatdrértékek figyelembe vételével.

A nyiliszdrék hoszigetelt milanyag nyildszarék, a padléburkolatok funkeid fiiggvényében
PVC burkolatok, vagy keramia kélapburkolatok lesznek, oldalfalburkolatok a helyiségek
{funkcidjanak megfelelden készilienck. Az épiilet teljes feliilete alatt talajnedvesség elleni
szigetelést kell késziteni (szakaszos clbontssal). Az alaptestek &s falazat kdzotti szigetelés
potldsat utdlagos szigetelés beépitésével terverni kell. A foldszinten 0j padlészerkezet készil.
Az ¢éplilet csapadékvizelvezetését is meg kell tervezni.



Az emelelrdcpités lehetdségének vizsgalata Tervez$ feladata, chhez statikai szakvélemény
készitése ¢s valamennyi kapesolédd, szikséges vizsgalat (talajmechanikai szakvéiemény,
alaptestfeltards, stb.) is a feladat része.

Megrendelon¢l rendelkezésre all az épllet M=1:100 méretaranyt felmérési  torve
(alaprajzok), melyeket Tervezé rendelkezésére bocsdtjuk a szerzddés alairasat kovetden.

Epiiletgépészeti szakag keretében tervezni kell a teljes épiilet vonatkozdsdban a meglévé
geépeszeti rendszerek, fitési-, viz-, szennyvizvezeték hdldzatok teljes elbontdsat, és j
rendszerek, halozatok beépitését a kapesolédo segédrendszerek, alhdldzatok megtervezésével.
Feladat a teljes szelldzés, vizellatas, csatornazas, hdellatas, gazellatas, gazszerelés, iégellatas,
cgestermék  elvezetés tervezése. Az épllet filtését és melegviz elldtasat hatékony,
energiatakarckos rendszerrel kell tervezni. Az épiilet egyes helyiségeinek (pl. oktatétermek)
klimatizalasdnak kialakitasat is meg kell tervezni. A gazellatast az éptilttsl kb, 2-300méterre
talalhaté gdz csatlakozastél kell tervezni, az elektromos ellatast az épiilettdl kb. 250-350
méterre [€vE csatlakozasi lehetdséatél j elosztdszekrény létesitésével, foldalatti kabelezéssel
kell tervezni. Az épiiletté] kb, 200 méterre talalhatd a szennyvizrakotési és 250 méterre a
vizesatlakozdsi pont. Az épiileten kiviili kézmihalozatra rendelkezésre all kiviteli terv, mely
a Tervezl részére a tervezési feladatok elvégzéséhez a  szerzddéskdtést kévetben
rendelkezésre lesz bocsdtva. Az épiileten kiviili kézmihdlézat tervezése tehat nem feladat, de
az drazatian koltségvetésben a kivitelezésre vonatkozd feladatokat tervezének be kell épiteni.

Epiiletvillamossdgi szakdg keretében tervezni kell a teljes ¢plilet vonatkozdsaban a meglévd
elektromos, villamvédelmi halozatok teljes elbontdsat, és G rendszerek, hdlozatok beépitését
a kapesolodd segédrendszerek, alhélozatok megtervezésével,

A bels6 villamos energia cllatds, vilagitasi rendszerek, gyengearamu haldzat vezetékezés,
erintés- ¢s villdimvédelem kialakitdsa is a tervezési feladat része. A sziikséges hiradd és
informatikai végpontokat is be kell tervezni. Meg kell tervezni ezen kiviil az épiilet hirado-
informatika rendszerét, biztonsdgtechnikai elemeit, tlizjelzé rendszerét. A gyengedramu
csatlakozasi pont kozvetlen az épiilet mellet taldlhato.

A tervezesi feladat vésze még az utak, jardak felujitdsanak tervezése az elsd Gteldgazasi,
nyomvonaltdrési pontokig, és az épiilet korili vizelvezetés kialakitdsa.

A tervezési feladat az épitési engedélyezési terv elkészitése, az engedélyeztetési cljards
lefolytatdsa, valamennyi egyéb hatdsagi, szakhatosdgi engedélyek megszerzéséhez szitkséges
szakagi tervek, engedélyezési tervek clkészitése, engedélyezési eljarasok lefolytatisa,
valamennyi szakag vonatkozdsaban kiviteli tervek elkészitése (valamennyi szakdgra drazott
¢s arazatlan koltségvetések, konszignacidk, valamennyi jellemzé helyen metszetek, illetve
csoméponti  kialakitdsokkal). A tervezési feladat része statikai dllapotfelmérés az
emeltraépités lehetdségének vizsgalatara.

Tervezdi feladat része tovabbd a kivitelezés targyaban lefolytatandd kézbeszerzési cljéras
soran felmerdld ajanlattevdi kérdésckre torténd valaszadas, illetve a feladat része a tervek
alapjan torténd kivitelezés sordn Kivitelezd részérdl felmeriil kérdésekre torténd valaszadas,
sziikség esetén ennek érdekében lefolytatisra keriild helyszini egyeztetéscken valé részvétel,
illetve a terv hibdjabél adodd tervmodositasok elkészitése, tovabba a kivitelezés teljesitését
lezaro atadds-atvételi eljarason vald hivatalos részvétel.



Szallitandé példany:

- az ¢pitesi engedélyezési dokumentacio papir alapon a hatésag éltal eléirt 6 példany + 1
példany a Megrendeld részére és elektronikusan 4 példanyban (CD-n, vagy DVD-n pdf és
szerkesztheté formatumban is),

- kiviteli tervek 4 példanyban papir alapon és elektronikusan 4 példanyban (CD-n, vagy
DVD-n pdf és szerkeszthetd formatumban is),

- arazott tételes TERC koltségvetést 1 példanyban papir alapon és elektronikusan 1
példanyban (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthetd formatumban is),

- drazatlan tételes TERC koltségvetést 4 példanyban papir alapon és elektronikusan 4
peldanyban (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthetd formatumban is)

Csatolva: Jelenléti iv (1 pld 1 lap)
Atadott dokumentécio (1 pld 7 lap)

Budapest, 2016. december 01.

A
(Sipos Laszl6 alegredes)

Késziilt: 2 példanyban
Egy példany: 3 lap
Ugyintézé (tel.): Sipos Laszl6 alez., Horvathné Pernyés Eva alez. (56-272)
Kapjak: 1. szamu példanyt: Irattar
2. szamu példanyt: HM VGH BI



