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Ajéanlatkér6 a BI/975-34/2016. nyilvantartdsi szdmon megkildott Ajanlattételi
felhivashoz tartozd kiegészitd kozbeszerzési dokumentum 1. szamu mellékletét képezd
Miiszaki leirds II. fejezet c) és g) pontjat, valamint a 2. szamu mellékletét képezd Arazatlan
koltségvetést az alabbiak szerint mddositja:

A Miiszaki leiras II. fejezet (Feladat leirasa) c.) pontja az alabbiak szerint médosul:

c.) ,,A Viallalkoz¢ feladata az érintett épiiletrész nyilaszardinak cseréje oly mddon, hogy a
meglévd nyildszarok helyett a vonatkozd érazatlan koltségvetés szerinti mennyiségben
egyszarnyu, nyilo/bukoé-, illetve fix-nem nyithaté szerkezetli, fehér szinti, atlathato tivegezési,
szarnyra szerelt nyitoszerkezettel ellatott valamint kiilsd parkannyal és belsé konyoklével
kiegészitett, osztds nélkiili kiviteld uj mllanyag nyilaszarok keriiljenek beépitésre. A feladat
kiterjed a meglévé ablakracsok leszerelésére és az oldalfalra torténd rogzitéssel valod
visszahelyezésére is. Az €rintett épiiletrészre és a meglévd nyilaszardkra vonatkozé adatokat
g) pont tartalmazza. Vallalkoz¢é feladata a beépitendd uj nyilaszarok méreteinek pontositisa
helyszini felmérés alapjan. A beépitendd uj nyiladszaroknak a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 5.
melléklet , Koltségoptimalizalt kdvetelményszint 1. A hatarold- és nyilaszard szerkezetek
héatbocsatasi tényezdire vonatkozo kovetelmények™ 1. tablazat szerinti megfeleléségen feliil az
alabbi paramétereikben kell megfelelnitik:

a. 3 rétegli livegezés, hdatbocsatasi tényezoje Ug < 1 W/m2K,

b. minimum 6 légkamrés tok,

c. a nyilaszar6 szerkezetre vonatkozo hdatbocsatasi tényezdje Uw < 1,15
W/m2K

A nyiladszaré cserére vonatkozdan a ,jarulékos munkakkal egylitt” kifejezés azon
bontasi tevékenységeket jelenti, melyek a nyildszaré bontdsa soran sziikségessé valnak. Ezen
munkanemek pontos mennyiségének meghatirozéasa az egyes nyilaszardk esetében eltérd lehet,
valamint a kivitelez6 4altal alkalmazott technoldgia is befolyasolja. Ezen munkarészek,
jarulékos tevékenységek jellemzden, de nem kizardlagosan: keletkezd hulladék gytijtés és
elszallitasa, a helyiségek és berendezéseinek allagmegdvasa védodfolia takarassal, munkateriilet
takaritasa, munkateriilet lekeritése €s balesetmentesitése.

A nyilaszard cserére vonatkozodan a ,.kapcsolodd munkéakkal egyiitt” kifejezés azon
¢épitési tevékenységeket jelenti, melyek a nyilaszard beépitése soran szitkségessé valnak. Ezen
munkanemek pontos mennyiségének meghatirozéasa az egyes nyilaszardk esetében eltérd lehet,
valamint a kivitelezd 4ltal alkalmazott technologia is befolyasolja. Ezen munkarészek
jellemzbéen, de nem kizdrélagosan: nyildszardnként a helyiségek belsé oldalanak 25 cm-es
savban torténd feliiletkezelése a meglévd feliiletképzéshez igazodd festéssel, meglévd
ablakracsok szilikség szerinti bontdsa és visszahelyezése, a helyiségek ¢s berendezéseinek
allagmegdvasa védofolia takardssal, munkateriilet takaritasa, keletkez6 hulladék gytjtése és
elszallitdsa, munkatertilet lekeritése és balesetmentesitése tovabba a kivitelezési technoldgiabdl
adodo egyéb jarulékos tevékenységek.”

A Miiszaki leiras II. fejezet (Feladat leirasa) g.) pontja az alabbiak szerint médosul:

g) Epiilet bemutatésa:

Alapadatok
Epités éve: 1986
Szintek szdma: 2
Beépitett alapteriilet: ~3830 m”
Hasznos alapteriilet: ~2590 m’




Fédém feliilete: ~3830 m>

Homlokzati nyiladszarok feliilete: ~905 m’
Cserélendd nyilaszarok feliilete: ~200 m’

Homlokzati fal feliilet: ~4125 m>
Funkcid: irodai

Meglévs ablakracsok adatai: 10 db 106/90 méretd- és 6 db 106/175 méretli acél

szerkezetll ablakracs.

Epiiletszerkezet:

- Tartoszerkezet: eléregyartott vasbeton vazszerkezet.
- Zaréfodém: eléregyartott vasbeton fodém.

- Tetdszerkezet: lapos tetos.

- Kiils6 hatérol6 falak: szigeteletlen eléregyartott vasbeton falak.

- Homlokzatburkolat: betonfeliilet.

- A nyilaszarok kétrétegii tivegezésiiek és kapcsolt gerébtokos szerkezetiiek, az épiilet épitése dta
nem voltak cserélve, korszeriitlenek és allapotuk rossz.

Az arazatlan koltségvetés az alabbiak szerint mdodosul:
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106/90 méret(i ablakok bontasa a jarulékos
munkakkal egyuitt

40(db

106/175 méret(i ablakok bontdsa a
jarulékos munkakkal egyitt

112|db

106/90 méret(i, raccsal védett ablakok
bontasa a jarulékos munkakkal egyiitt

10|db

106/175 méret(i, raccsal védett ablakok
bontdsa a jarulékos munkakkal egyiitt

6|db

Uj 100/80 méretli, 3 rétegli hGszigetelt
livegezés(i, fokozott 1égzarasu ablak
elhelyezése el6re kihagyott falnyilasba,
tomitéssel (szerelvényezve,
finombeallitassal), hétkamras profil,
egyszarnyu buké-nyilé REHAU GENEO MD
szalerésitéses profili buké-nyild ablak,
(vagy ezzel egyenértéki mliszaki
tulajdonsagu ablak) fehér, Uw = 1,15
W/m2K , hibas miikédtetésgatloval,
kapcsolodé munkakkal egylitt

40(db

Uj 100/80 méretii, 3 rétegl hGszigetelt
livegezés(i, fokozott légzarasu, raccsal
védett ablak elhelyezése el6re kihagyott
falnyilasba, tomitéssel (szerelvényezve,
finombeallitassal), hétkamras profil,
egyszarnyu buké-nyilo REHAU GENEO MD
szalerésitéses profilt buké-nyilé ablak,
(vagy ezzel egyenértékii miiszaki
tulajdonsagu ablak) fehér, Uw = 1,15
W/m2K , hibas m(ikodtetésgatioval,
kapcsolédé munkakkal egyiitt,

10
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Uj 100/160 méretfi, 3 réteg(i hészigetelt
livegezésli, fokozott Iégzarasu ablak
elhelyezése eldre kihagyott falnyilasba,
tomitéssel (szerelvényezve,
finombeadllitassal), hétkamras profil, fix
REHAU GENEO MD szélerGsitéses profila fix
ablak, (vagy ezzel egyenértékl mdiszaki
tulajdonsagu ablak) fehér, Uw = 1,15
W/m2K, kapcsolédé munkakkal egyiitt

56|db

Uj 100/160 méret(i, 3 rétegli hészigetelt
livegezésii, fokozott Iégzarasu ablak
elhelyezése el6re kihagyott falnyilasba,
tomitéssel (szerelvényezve,
finombeallitassal), hétkamras profil,
egyszarnyu buko-nyilé REHAU GENEO MD
szalerdsitéses profilt buké-nyilé ablak,
(vagy ezzel egyenértékii miiszaki
tulajdonsagu ablak) fehér, Uw = 1,15
W/m2K , hibas miikédtetésgatiéval,
kapcsolodé munkakkal egytitt

56|db

Uj 100/160 méret(i, 3 rétegli hészigetelt
livegezésli, fokozott Iégzarasu, raccsal
védett ablak elhelyezése elGre kihagyott
falnyilasba, témitéssel (szerelvényezve,
finombeallitassal), hétkamras profil,
egyszarnyu buké-nyilé REHAU GENEO MD
szalerGsitéses profilt buké-nyilé ablak,
(vagy ezzel egyenértékii miiszaki
tulajdonsagu ablak) fehér, Uw = 1,15
W/m2K , hibas miikddtetésgatidval,
kapcsolodé munkakkal egylitt

Budapest, 2016. oktéber 27.
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Készilt: 1 példanyban
Egy példany: 5 oldal / 3 lap
Ugyintézd (tel.): Verebéli Erzsébet Ornagy (25-613)






