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TOzZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

a Hodmezo6vasarhelyi Bercsényi Miklos Gépesitett Ldd. laktanya
kdzmii felujitasa kiviteli terveihez

Elézmények, tervezési alap adatok:

A tervezésnél felhasznaltuk a laktanya altal készitett egyesitett kézm( tervet,
valamint az u.n. régi laktanyaban mar megépitett viznyomd vezeték megvalosulasi
tervét. Ezeket kiegészitettilk a TERRAJZ BT. altal készitett geodéziai felméréssel. A
létesitmény jelenlegi és taviati vizfogyasztasi adatait szintén a helyi alakulat
bocséatotta rendelkezésre.

Felhasznaltuk tovabba a vallalatunk altal korabban készitett talajmechanikai
szakvéleményt, valamint a terliletre vonatkoz6 terveinket /gazvezetékek, technikai
tertilet fejlesztési tervei, viznyomasfokozd berendezés és szallas éplletek viznyomo
korvezeték tervei, kdnyvtar, Uj konyha kézmd tervei, stb./

Teriilet ismertetése, talajmechanikai adatok:

A teriilet csaknem teljesen siknak mondhaté, azonban ENY -i iranyban kb.60
cm szintkllonbség tapasztalhato, ill. a felméréssel kimutathato volt.

Szennyvizcsatorna épités:

A tervezett csatorna anyaga Pannonpipe miianyagcsd, amely éghetd.
Kulondsebb védelem tlizrendészeti szempontbdl nem sziikséges, kilondsen
beépités utdn. Nem célszer(i sokaig napon tarolni.

Vizellatas:

A tervezett viznyomd vezeték rendszer korvezetékes, az MSZ 8000/2-78
szabvanynak megfelelé NA 32-63-50-80-100-150-150 KM PVC tokos gumigy(rs ill.
ragasztott vagy hegesztett csévekbdl készul, csatlakozik a korabban megtervezett, a
szallasépuletek korl épitendd viznyomd vezetékhez. A tlizcsapokat ellatd vezetekek
atmérdje altalaban 150 mm, de legalabb 100 mm. A viznyomé vezetékek folé
mdanyag jelz6szalag , "v'-betls felirattal helyezendd el.



A févezetékek csatlakozasi pontjain szakaszold tolézar aknak késziilnek,
monolit betonbdl, vasbeton feds lemezzel, 600x600 mm-es lebuvd nyilassal, amelyet
nehéz kivitel 170 mm magas, "viznyomocesé” feliratozasu Ontdttvas fedlappal kell
lezarni.

Az aknakat 5 mm. vastagsagu vizzaré vakolattal kell ellatni.

A vezetékeken a tlizrendészeti szabvanynak megfeleléen max.100 m-enként
foldfeletti tlizcsapok épitendék be. A tlizcsapok iker kifolyasuak, NA 100 mm-es
méretliek,110-e Storz kapoccsal, és nyitott-zart allapot jelzével vannak felszerelve. A
tlizcsapok el6tt elhelyezett tolozar allandd nyitott allapotban legyen, elzardsa csak
id6szakos probak, vagy javitasok esetén lehetséges.

Fébb vizfoqyasztasi és hidraulikai adatok:

Vizigények:

A laktanya havi csucsfogyasztasa helyi adatkdzlés alapjan: 7400 m°/hd
Ez megfelel napi 7400/30=247 m /nap vizfogyasztasnak. Ebben az ivé-és a technikai
vizfogyasztas is benne van.

A tavlati felfejlesztést figyelembe véve a laktanya napi vizigenye:
Qnapi=468000 l/nap=468 m>/nap.

Oracslics:Qp.s=468/8=58 m®
Perc cstics:1.5x58000/60=1450 I/p~1500 I/p

A reggeli mosdashoz amely max. egy ora alatt lezajlik 65000 1/
vizmennyiség sziikséges.

A varosi haldzati betaplalas NA 100 vezetékkel torténik. Ennek vizszallitasa a
szabad kifolyas miatt 2 m-es kidmlési sebességgel a medencébe 15,71 1/s=942,60
l/perc=56556 I/0ra. Mivel a varosi vizhalézatban nincs kell§ viznyomas az Gjonnan
epulo épllet belsd és kiilsé tlizcsapjaihoz, korabbi tervek alapjan épités alatt all egy
50 m°-es viztarozo és nyomasfokozé szivatty(haz épitése.

A cslcs vizigényhez is a pétlandé 65000-56556=8444~9 m?® vizmennyiség az 50 m®-
es viztaroz6bdl biztosithaté.

Tlizvédelem:

A klls6 tlzvédelmi vizigény a meglévé 2x100 m3-es 6sszekapesolt iker
viztarolébol, és a mellette lévs farott katbdl van biztositva, amelyek az ivéviz
rendszerrel nincsen Osszekdtve. A mértékadd tlizszakasz az Uj elhelyezési éplilet,
5800 m?, amelyhez tartozé oltéviz igény 3300 I/perc. Ebbél 3000 l/perc biztosithato a



fenti 2x100 m>-es iker viztarolobol mig a hianyzé 300 l/perc a nyomasfokozdbdl
taplalt vezeték haldzatra épitett kils6 tlizcsaprol.

A bels6 tlizoltasra 2 db belsé tlizcsap szolgal, egyenként 150 l/perc vizszallitassal,
és elbirt min. 2 bar kifolyasi nyomassal. Ez egy 6ras oltasi idét figyelembe véve
Q=2x150x60=21600 1~18 m3,amely vizmennyiség a nyomasfokozo el6tti ,puffer”
tarolbban allandéan tartalékolandd, a szivattylk szintszabalyozéval valé
reteszelésével, és a tlizjelzésre - kezeld altal torténd - kézi beinditasaval.

A tdzjelzés a laktanyai kdzponti Ugyeletre megy be, ahol 24 éras szolgalat van
biztositva. Ezenkivll az Gjonnan épitend6 400 f6s szallas épllet fust érzékelGvel,
valamint fény és hang riasztassal is fel van szerelve.

Kifolyasi nyomas a tlizcsapokon:

Belsd tlizcsap: Magassaga a térszinttél:  12.00 m .

Cs6surlodasi veszteség: 6.00 m
Osszesen: 18.00 m
Kifolyasi nyomas a szivattyaknal: 50.00 m

Kifolyasi nyomas a bels, legmagasabban elhelyezett tlizcsapon:
32.00 m ~3.2 bar>2 bar, megfelel.

A kilsé tlizcsapokon pedig 44 m, azaz 4.4 bar a kifolyasi nyomas.
A tlizcsapokat szabvany szerinti jelz6tablakkal kell jelezni.

Javasolt épitési litemezés:

A vizellatasi vezetékeket és csatornazasi létesitményeket -  pénzigyi
szempontb6l - célszer(ien a csatolt mellékiet szerinti harom f6 teriiletre bontva
kell/-ene/ megépiteni. A koltségvetések ennek megfeleléen készlltek, de
természetesen az Utemek 6sszevonhatok. F6 szempont, hogy el8szér a mélyebbre
épitendd csatornak legyenek elhelyezve, majd a viznyomo vezetékek, és legvégiit az
elektromos kabelek, mindharom tertletnél.

Ezek a kdvetkezdk:
l. Gtem:

Parancsnoki-, Konyvtar-, szallasok- és a Gyengélkedd éplletek tertlete. Ezen
belll csatorna épités, a Gyengélked6tdl a varosi befogado csatornaig, a‘ekdtésekkel
egyutt.

A megépitendd viznyomd vezetékek:

5.sz. és 5/a.sz. viznyomo6 vezeték, valamint a fent emlitett terliletre esé
épulletek bekotései.



I1. iitem:

Megépitend6k az u.n. régi laktanyaban tervezett csatorna vezetékek. Ezaltal a
meglevé szennyviz atemeld, és a szennyviz nyomaovezeték kiiktathato.
Ugyancsak ebben az Gtemben épitend6 meg a 6. és 7. sz. viznyomo vezeték is,
szerelvényekkel, bekttésekkel.

lli.Gitem:
Az éplld G technikai terllet, és a kozelében |év6 raktarak

szennyvizelvezetése, valamint a kiegészité viznyoméd kdrvezeték és bekodtések
kiépitése, a raktarak, szinek el6tt.

Budapest, 2002. majus h6

(: Takacs Ot
tervezd
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a Hodmezoévasarhely, MH 62. Bercsényi Miklos
gépesitett 1ovész dd. kézmii felujitas
térvilagitas és energiaellatas

villamos munkainak tervdokumentaciéjahoz

TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Munkaszam:

15/2002

A laktanya teriiletén a villamos munkéak végzése soran betartandok az MSZ
1585 sz. szabvany el6irasai.
A villamos berendezések megfelelnek az MSZ 1600 sz. szabvany eldirasainak.

Levalasztas:
BHTR-3:
BHTR-4-5:
BHTR-6:
BHTR-7-8:
BHTR-9:

BHTR-10-11:
BHTR-12-13:
BHTR-14-15:

BHTR-16:
BHTR-17:
B-1-2:
B-3:

B-4:
BHTR-18:
BHTR-19:
BHTR-20:
BHTR-21:
BHTR-22:
BHTR-23:

SZE1 elosztd
SZE2 elosztd
SZE4 elosztd
SZES5 elosztd
SZE6 elosztd
SZE7 elosztod
SZE9 elosztd
SZE11 eloszt6
SZE12 elosztd
SZE13 elosztd
SZE15 elosztd
SZE16 elosztd
SZE17 elosztd
E/UK elosztd
SZE18 elosztd
SZE19eloszto
SZE20 elosztd
SZE21 elosztd
A/40 térvilagitasi oszlop

Erintésvédelem: TN + egyenpotenciéld halézat
Villamvédelem: Lasd miiszaki leirast!



