HONVEDELMI MINISZTERIUM . sz. példany
VEDELEMGAZDASAGI HIVATAL
Niyt. szém: EBSZ1/194-44/2019

1. a)

b)

d)

SZERZODES ODAITELESEROL SZOLO HIRDETMENY

Az Ajénlatkérd neve, cime, telefon- és faxszdma, elektronikus levelezési cime:

Ajanlatkérd neve: HM Védelemgazdaségi Hivatal (HM VGH)
Cime: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.
Telefon: (06-1) 433-8015

Telefax: (06-1) 433-8007

A vilasztott eljdrds fajtija:

2016. évi XXX. torvény (tovébbiakban: Vbt.) III. rész, 75. § (2) bekezdés ad) alpontja
alapjén nemzeti eljérdsi rend szerinti, hirdetmény nélkiili targyalasos eljarés.

Hirdetmény nélkiili tirgyalfisos eljdrds esetén ennek indokolsisa:

Ha az ajdnlatkérd dltal elére nem lathaté okbél el6allt rendkivili siirgsség miatt a
meghivésos vagy a tirgyaldsos eljardsra e tdrvényben el6irt hatdrid6k nem lennének
betarthatdak, a rendkiviili stirgdsséget indokol6 kériilmények azonban nem eredhetnek
az ajdnlatkérd mulasztasibol vagy az éltala eldidézett okb6l nemzeti eljirési rend
szerinti hirdetmény nélkiili targyaldsos eljérds javasolt.

A beszerzés tirgya, mennyisége (CPV kédokkal):

Térgya: ,Szolnok, MH 86. SZHB 2/41 hangdr tetdszigetelési és filtési rendszerének
kiépitési munkdi”

Mennyisége:

Valamennyi szegélybddog eltdvolitisa: a dongatetd szegélylemezei (110 fm) és az
ereszcsatorna feletti szegélybddog (260 fm), valamint a kéményszegélyek (5 fm)
(~375 fm);

Fligg6 ereszcsatorna (d=20 cm), csatornatart6k és a lefolybestvek (4 db @10 és 10 db
@15) leszerelése a lapostetds rész mentén (~260 fim);

A lapostet8s részr8l az ~5 cm vastag kavicsréteg eltdvolitasa (52,8 m3);

A meglévd, tbnkrement vizszigetelést a teljes tetdfeliileten (~3250 m2) e! kell bontani;
A teljes tetbfeltileten el kell tdvolftani a hdszigeteld réteget (~5 cm vastag
asvéanygyapot, ~162,5 m3);

A tetfn 1év0 3 db hasznélaton kiviili kémények visszabontésa fodémig;

A lapostetds rész szélér6l, valamint a dongatetd aljarél a beton jarélapok felszedése,
tisztitésa (~260 fin);

A villimvédelmi rendszer Svatosan leszerelésre keriil, ezt kell visszaépiteni. 1j
villamvédelmi rendszert nem kériink kialakitani;

A munkdk befejezése utin villdimvédelmi mérés szilkséges és az Ataddsi
dokumenticiéhoz csatolni kell érvényes villimvédelmi jegyzOkényvet az épiilet
villimvédelmi rendszerének megfeleléség igazolasara;
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A bontasi munkdkat k&vetben statikus 4ltali ellen6rzés biztositasa, valamint
nyilatkozat részér6l a tetbszerkezet 0 szigetelésének elhelyezésével kapcsolatosan,
valamint a tetd terhelhet6ségérdl. Ennek biztositisa kivitelezb feladata;

A tetd feliiletét mGanyag vizszigeteld lemezzel (Bauder THERMOPLAN SK 18, vagy
ezzel egyenértékii anyag, az alkalmazdstechnikai lefrdsnak megfeleld
rendszertartozékokkal ellétva) kell Gjra szigetelni egységesen a teljes feliileten, a
bordékon a badogoz4s alé felhajtva (~3250 m2);

A teljes dongatetbfellilet h8szigetelése, 6 cm vastag BauderPIR FA hészigeteléssel

(vagy ezzel egyenértékli anyag, az alkalmazéistechnikai lefrdsnak megfeleld
rendszertartozékokkal ellétva). A lehetd legkevesebb mechanikai rdgzitési pontot
alkalmazva, amelyeket az aldtimasztisok helyén kell kivitelezni (~2194 m2);

A lapostetBs részen a hdszigetelés és a lejtés kialakitdsa 6 cm 15-em vastag BauderPIR
FA hészigeteléssel, (vagy ezzel egyenértékil anyag, az alkalmazéstechnikai lefrdsnak
megfelel6 rendszertartozékokkal ellatva) (~1056 m2);

Lapostetds részen a fodém feltiletének javitdsa—kdnnylbetonnal kiegyenlitése
estricchel (~105 m2).

A teljes tetdfeliileten a hoszigetelés al4 BauderTHERM DS 2 péraziro réteg fektetése
Burkolit V alapozé bevonatra (vagy ezzel egyenértékl anyag, az alkalmazéstechnikai
leirasnak megfeleld rendszertartozékokkal ellatva) (~3250 m2);

A szegélyeket ki kell alakitani Bauder Féliabddog PVC FB 12 anyagbél: a dongatetd
sz€ls® vasbeton borddinak oldalsé biadogozdsa (2 homlokzati részen és az
ablakperemen is, vizorral kialakitva, ivhossz: 54 m, oromfalrész 80 c¢cm magas, a
perem 16 cm széles), az ereszcsatorna feletti szegély (~140 fim), valamint a homlokzati
fal és a lapostetd csatlakozdséndl 1évo falszegély (~50 fin);360 fm

Az épliletre feljutast biztosité 1 db rdgzitett tetdlétra leszerelése, helyette 1 db 1j, 5
méter hosszi, 50 c¢m széles acél tetblétra felszerelése a lapostets oldalakra

(héttdmasszal), harom rétegli festéssel.

A dongatetdre 1ij, 35 cm széles 54-méter-hosszt acél tetdlétra beépitése, haromrétegli
festéssel;

A lapostetd menték szervizjardat (tipegdk) kell kiépiteni (~200 méter);

Uj fliggd ereszcsatorna beépitése (~260 m hosszan, d=200 mm) horganyzott lemez
felhasznaléséval, tartészerkezettel, dilatdcié kialakitdssal;

Uj lefoly6csé beépitése (15 db, @3120mm) horganyzott acéllemez felhasznélaséval;

A keletkezett épitési hulladékot hulladéklerakéba kell elszéllitani, megfeleld
igazolassal;225 m3

Organizdciés koltségek: felvonuldsi teriilet kialakitfsa, felvonuldsi és szocidlis
konténer telepitésével, ideiglenes kdzmiiellétas kialakitdsaval 1 kts
Bontott szigetel® anyag laborvizsgélata 1 db

Végrehajtandé feladatok a tetéfeldjitds kapcsan:

Az éplilet el6tti térbetonban 1évé vizelvezetd récs (20 m hosszi, 75 cm széles) cseréje,
burkolatjavitdssal (15 m2);

Epillet bejérata elétt meglévé bazaltbeton térburkolat felverése, cseréje,
hézagkialakitassal elldtva (Sika keroziéllé hézagkitntéssel, SO mm mélységig, 25 mm
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vastagsdgban, rétegrend: 15 cm vastag bazaltbeton, alatta 25 cm zizott k6§ t6mdritve)
(200 m2);

Guruléiton 1év6 térburkolat felverése, cseréje, hézagkialakitdssal ellitva (Sika
kerozidll6 hézagkintéssel,50 mm mélységig, 25 mm vastagsigban, rétegrend: 15 cm
vastag bazaltbeton, alatta 25 cm zizott k6 téméritve) (105 m2);

Csamokon beliil az aljzat hézagainak tisztitdsa, dilatécié kialakitdsa Sika kerozidll
hézagkiontéssel, 50 mm mélységig, 25 mm vastagsdgban (1150 fim);

Csarnokon beliili sériilt felfilet(i betonaljzat kitytizdsa (20 m2);

Kabeldrkok kitdltése C 20/25 nyomoészilardség betonnal, a meglévs tégla falazatot
bennmarad6 zsaluzatként meghagyva (40 m3);

Bontési hulladék konténerbe rakésa, lerakéhelyre széllitdsa dokumentslva,

Végrehajtandé feladatok a fiitési rendszer kiépitési munksi kapcsdn:

g8 oe

2, a)

b)

A gézhél6zat bbvitésének tervezése és engedélyeztetése;

K8zmiifeltards kézi erbvel (30 m2);

Eptileten kiviili gézvezeték kiépitése, foldmunkéval egyiitt, a megbontott utak és
jarddk bontéséval és helyredllitdsaval (~20 fin);

Eptileten beliili ghzvezeték kiépitése, rogzitéssel és feliiletkezeléssel (~300 fm);

600 kW filitési igényre a gézlizemil infrasughrzés (sbtétsughrzos) fiitési rendszer
kiépitése a sziikséges fiistgdz elszivé rendszerrel és légutdnpétlds biztositdséval, a
miikdéshez sziikséges elektromos ellitds biztositdsdval, idbjarasfiiged és belsd
hémérséklet szabdlyzissal;

Nyoméspréba jegyz&kdnyv készitése;

Gazelldtas D terv készitése, gdz MEO;

Fiitési rendszer belizemelése;

Kezel§ oktatdsa, megval6sulési tervdokumentscid készitése,

CPV kdéd: 45000000-7

Eredményes volt-e az eljirds: Igen

*Eredménytelen eljirds esetén az eredménytelenség indoka:

Az frésbeli Gsszegezés megkiildésének az id6pontja: 2019. augusztus 28,

Az ajinlatok elbirilisinak szempontja: Vbt. 61. § (2) bekezdés b) pontja alapjéin
az 8sszességében legeldnydsebb ajénlat

A beérkezett ajdnlatok szdma: 3 db

A nyertes ajdnlattev6 neve és cime: HM EI Zrt.
Cime: 1101 Budapest, Salgétarjéni Gt 20.

A kifizetésre kerillf dr vagy drtartomédny (minimum/maximum): nettd
212,129.874,- Ft

Az ajfnlatok elbfrdlisakor figyelembe vett legalacsonyabb és legmagasabb
ellenszolgsltatdist tartalmazé ajénlat:



Legalacsonvabb:

Ajénlattevd neve: HM EI Zrt.
Ajénlattevd cime: 1101 Budapest, Salgé6tarjéni Gt 20.
Végleges ajénlati 4r:
Az firazott kiltségvetés Ssszesen Az firazott kiltségvetés
sora— Afa 3sszesen sora -
villalkozé6i dij Ssszesen ¥ villalkozé6i dfj 3sszesen
(netté Ft) (brutté Ft)
nettd 212.129.874,- Ft 57.275.066,- Ft brutté 269.404.940,- Ft
Legmagasabb:
Ajénlattevd neve: Mega-Logistic Beruhdzasi és Uzemeltetési Zrt
Ajénlattev6 cime: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19.
Végleges ajanlati ar:
Az firazott kiltségvetés Az drazott kltségvetés
dsszesen sora — Afa dsszesen sora —
villalkozéi dij Gsszesen (Ft) villalkozéi dij Gsszesen
(netté Ft) (brutté Ft)
nettd 222.807.871,- Ft 60.158.125,- Ft brutté 282.965.997,- Ft

d) Az eljfirdist megindit6 felhfvis feladdsénak vagy megkilildésének idépontja: 2019.

augusztus 01.

3. *A beszerzés azon része, melynek teljesitésére a nyertes ajinlattevé harmadik
személlyel szerz6dést kit, valamint annak értéke: -

4, *Egyéb informiciok:

A szerz6déskdtés id6pontja: 2019, szeptember 02.

Beszerzés azonosité: 12-121/VGH/Vb/EBSZ1/194/2019

t
Budapest, 2019. szeptember (- 2n.

Készilt: 1 példényban
Egy példany: 2 lap

Ugyintézb (tel.): Kelemenné U. Eszter ha. (25-798)
Kapjék; 1. sz. pld.: Irattér

Fodor Péter vezé
fbigazga




