HONVEDELM[ MINISZTERIUM
BESZERZESI HIVATAL

Nyt.szam: 621-42/2016

KIEGESZITO KOZBESZERZESI
DOKUMENTUM

MODOSITAS

A

., A Magyar Honvédség katasztrdfavédelemmel osszefiiggd beavatkozdsi képességének
fejlesztése — miiszaki technikai eszkozok beszerzése — KEHOP 1.6.0"

TARGYU KOZBESZERZESI ELJARASHOZ

Beszerzés azonositd: 67002/16-10/36




Ajanlatkéré az Eurdpai Unio Hivatalos Lapjaban a 2016/S 126-224997 nyilvéantartasi
szamon megjelent Ajanlati felhivashoz tartozé kiegészité kozbeszerzési dokumentumot az
alabbiak szerint modositja:

2. RESZAJANLATI KOR VONATKOZASABAN:

A kiegészitd kozbeszerzési dokumentumot I11. fejezet (miiszaki leirds), 2. részajinlati
kor (Tabori térvilagito készlet utdinfuton beszerzése), ,Altaldnos miiszaki, technikai
kévetelmények” pontjdinak 7. bekezdése az alabbiak szerint modosul:

A tabori térvilagitd felszerelés utanfuton teljesitménycsokkenés nélkiil megbizhatéan
tizemeljen:
~  -25°C és +45°C kornyezeti homérsékletek kozott,
—  94%-0s (+25°C hémérsékleten mért) relativ paratartalom kozépértéken,
— alevegd 1,5 g/m3 kdzepes portartalmanal,
— ha a légnyomascskkenés értéke a tengerszint feletti magassag 2000 m-es
szintjét eléri.

A kiegészité kozbeszerzési dokumentumot I11. fejezet (miiszaki leirds), 2. részajanlati
kér (Tdabori térvilagito készlet utanfuton beszerzése), II. Miiszaki kivetelmények,
wAlvdzszerkezet (utdnfuto)” pontjanak 5. bekezdése az alabbiak szerint modosul:

Az utanfutd szélessége (a felépitménnyel egylitt) nem haladhatja meg a 2500 mm-t.

A kiegészitd' kozbeszerzési dokumentumot 2. szamu melléklet (Addsvételi szerzodés
tervezet), 2. részajanlati kor (Tdabori térvilagito készlet utinfuton beszerzése), 1. szdmii
mellékletének (Miiszaki kovetelmények) ,,/fltaldnos miiszaki, technikai kovetelmények”
pontjanak 7. bekezdése az alabbiak szerint modosul:

A tébori térvilagitd felszerelés utanfuton teljesitménycsokkenés nélkiil megbizhatdan
tizemeljen:
— -25% és +45°C kornyezeti homérsékletek kozott,
—  94%-0s (+25"C hémérsékleten mért) relativ paratartalom kézépértéken,
— alevegd 1,5 g/m3 kozepes portartalmanal,
— ha a légnyomascsokkenés értéke a tengerszint feletti magassag 2000 m-es
szintjét eléri.

A kiegészito' kozbeszerzési dokumentumot 2. szamu melléklet (Addsvételi szerzddés
tervezet), 2. részajanlati kér (Tdabori térvildgito készlet utinfuton beszerzése), 1. szdamu
melléklet (Miiszaki kovetelmények), II. Miiszaki kovetelmények, ,,Alvizszerkezet
(utdnfutd)” pontjanak 5. bekezdése az aldbbiak szerint modosul:

Az utanfutd szélessége (a felépitménnyel egyiitt) nem haladhatja meg a 2500 mm-t.
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3. RESZAJANLATI KOR VONATKOZASABAN:

A kiegészitd kiozbeszerzési dokumentumot I11. fejezet (miiszaki leirds), 3. részajdanlati
kor (Munkabiivdr felszerelés beszerzése), II. pont (Miiszaki, technikai kévetelmények)
2.1.1. pontjdnak (Sisak (Kirby Morgan Superlite 17B Biivdrsisak, vagy azzal egyenértékii))
2. bekezdése az aldbbiak szerint modosul:

2.2.1 Sisak (Kirby Morgan Superlite 17B Buvdrsisak, vagy azzal egyenbértékii):

Anyaga: olyan iivegszal erdsitésii milanyag és rozsdamentes acél mely ellenall
a sos vizli meriilési kdrnyezetnek.

e Levegdvel torténd meriilés esetén az eszkéz Onmagaban legyen képes
min.: 50 méteres meriilési mélység biztositasara;

o +2°C és +35 °C-0s vizkézegben biztonsagosan alkalmazhaté legyen, és
alacsonyabb vizhémérséklet esetén legyen alkalmas a melegvizzel és
melegviz takardval torténd meriilésre is.

e Sulya ne legyen tobb mint 14 kg;

e Rendelkezzen  beépitett  hangszoroval, mikrofonnal  valamint
kommunikacids csatlakozoval,

e Rendelkezzen sisaklampa és videokamera rogzitési lehetéséggel;

e Rendelkezzen hordozéfogantytval;

e Biztonsagi rendszere a mentdpalack segitségével az ellatd koteltdl
fliggetleniil is biztositsa a bivar szamara a biztonsagos felszinre jovetel
lehet6ségét legmélyebb meriilési mélységbdl is;

e asisakhoz keriiljon készletezésre 2 db neoprén betét;

e a sisak DIVEX ULTRAFLOW 501 tipusu, vagy azzal egyenértekii
tiidéautomataval keriiljon ellatasra;

e A sisak rendelkezzen biztonsagi régzitd hevederzettel;

A kiegészitd kizbeszerzési dokumentumot I11. fejezet (miiszaki leirds), 3. részajdnlati
kor (Munkabuvdr felszerelés beszerzése), II. pont (Miiszaki, technikai kivetelmények) 2.2.
pontjinak (Sisaklimpa (Hytech DHL-2 Sisaklimpa, vagy azzal egyenértékii)) 6. bekezdése
az alabbiak szerint modosul:

2.2.) Sisaklampa (Hytech DHL-2 Sisaklampa, vagy azzal egyenériékii)
Anyaga: olyan fémétvozet, mely ellendll a sos vizli mertilési kdrnyezetnek.

e A lampa hasznilhaté legyen a 2.1.1. pont kovetelményei alapjan
leszallitott sisakkal;

e A lampa LED technologigju legyen, minimum 11 W teljesitménnyel
rendelkezzen,;

e 24V és 12V tapforrasrol is tizemeltethetd legyen;

e Rendelkezzen tapkébellel, amely a felszini ellatd kotéllel megegyezd
hosszusagu és azzal 6ssze van tekerve.

o A sisaknal a 1ampa és a tapkabel csatlakozoval szétbonthaté legyen;

e A lampa latoszoge legalabb 150° legyen.

e Rendelkezzen beépitett elektronikaval, amely kompenzalja a k6}dokzsinor
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e Rendelkezzen olyan idéjaraséallo felszini akkumulator blokkal, amely 11
W LED hasznélata esetén is 40 ora folyamatos miikodést biztosit a két
bavar sisaklampéja szamara;

e Az akkumulator blokk rendelkezzen beépitett tartalék akkumuldtorral, és
tegye lehetévé az akkumulatorok egymastdl fiiggetlen toltését 220V
halozatrol;

e Az akkumulidtor blokk a 2 db sisaklampa csatlakoztatdsan kiviil
rendelkezzen opciondlis 12 V kimenettel a videokamera felszini
egységének ellatasdhoz;

e A sisaklampakbol egyidejlileg 1-1 db-ot kell a sisakokra felszerelni, a fenti
kovetelményeket kielégité komplett 2 db-ot a felszini egységgel egyiitt,
tartalékként kell készletezni;

o A sisaklampa sulya ne legyen tobb mint 0,5 kg.

A kiegészitd' kozbeszerzési dokumentumot 2. szamii melléklet (Addsvételi szerzodés
tervezet), 3. részajanlati kor (Munkabuvar felszerelés beszerzése), 1. szami melléklet
(Miiszaki kovetelmények), II. pont (Miiszaki, technikai kivetelmények) 2.1.1. pontjinak
(Sisak (Kirby Morgan Superlite 17B Buvdrsisak, vagy azzal egyenértékii)) 2. bekezdése az
alabbiak szerint modosul:

2.2.1 Sisak (Kirby Morgan Superlite 17B Buvarsisak, vagy azzal egyenbértékii):

Anyaga: olyan iivegszal erésitéstii milanyag és rozsdamentes acél mely ellenall
a sos vizi mertilési kornyezetnek.

e Levegodvel torténd meriilés esetén az eszkdz Onmagaban legyen képes
min.: 50 méteres meriilési mélység biztositasara;

o +2 °C és +35 °C-o0s vizkdzegben biztonségosan alkalmazhato legyen, és
alacsonyabb vizhdmérséklet esetén legyen alkalmas a melegvizzel és
melegviz takaroval torténé mertilésre is.

e Stlya ne legyen tobb mint 14 kg;

e Rendelkezzen  beépitett  hangszoroval, = mikrofonnal  valamint
kommunikécids csatlakozoval;

e Rendelkezzen sisaklampa és videokamera rogzitési lehetoséggel;

e Rendelkezzen hordozofogantytval,

e Biztonsidgi rendszere a mentépalack segitségével az ellatd kotéltol
fliggetleniil is biztositsa a buvar szdmaéra a biztonsagos felszinre jovetel
lehetdségét legmélyebb meriilési mélységbdl is;

e asisakhoz kertiljon készletezésre 2 db neoprén betét;

e a sisak DIVEX ULTRAFLOW 501 tipusu, vagy azzal egyenértékii
tiidéautomataval keriiljon ellatasra;

e A sisak rendelkezzen biztonsagi rogzité hevederzettel,
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A kiegészitd kizbeszerzési dokumentumot 2. szami melléklet (Addsvételi szerzodés
tervezet), 3. részajinlati kor (Munkabuvdr felszerelés beszerzése), 1. szdmii melléklet
(Miiszaki kivetelmények), II. pont (Miiszaki, technikai kivetelmények) 2.2. pontjanak
(Sisaklampa (Hytech DHL-2 Sisaklimpa, vagy azzal egyenértékii)) 6. bekezdése az
aldbbiak szerint modosul:

2.2.) Sisaklampa (Hytech DHL-2 Sisakldmpa, vagy azzal egyenértékii)
Anyaga: olyan fémétvozet, mely ellenall a sos vizli meriilési kdrnyezetnek.

e A lampa hasznilhaté legyen a 2.1.1. pont kovetelményei alapjan
leszallitott sisakkal;
rendelkezzen;

e 24V ¢és 12V tapforrasrdl is tizemeltethetd legyen;

Rendelkezzen tapkabellel, amely a felszini ellato kotéllel megegyezd
hosszisagl és azzal ssze van tekerve.

e A sisaknal a lampa és a tapkabel csatlakozoval szétbonthato legyen;

o A ldampa latoszdge legalabb 150° legyen.

e Rendelkezzen beépitett elektronikaval, amely kompenzalja a kéldokzsinor
hosszisagat;

e Rendelkezzen olyan id6jardsallé felszini akkumulator blokkal, amely 11
W LED hasznalata esetén is 40 ora folyamatos miikddést biztosit a két
buvar sisaklampaja szamara,

e Az akkumulator blokk rendelkezzen beépitett tartalék akkumulatorral, és
tegye lehetévé az akkumulatorok egymastol fliggetlen toltését 220V
halozatrol;

e Az akkumulator blokk a 2 db sisaklampa csatlakoztatasan kiviil
rendelkezzen opciondlis 12 V kimenettel a videokamera felszini
egységének ellatasdhoz;

e A sisaklampakbdl egyidejlileg 1-1 db-ot kell a sisakokra felszerelni, a fenti
kovetelményeket kielégité komplett 2 db-ot a felszini egységgel egylitt,
tartalékként kell készletezni,

o A sisaklampa stlya ne legyen tobb mint 0,5 kg.
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4, RESZAJANLATI KOR VONATKOZASABAN:

A kiegészitd' kizbeszerzési dokumentumot I11. fejezet (miiszaki leirds), 4. részajanlati
kor (Nyilt rendszerii buvdrfelszerelés beszerzése), II. pont (Altaldnos miiszaki, technikai
kovetelmények), 2.2.1. (Elsd lépcsd) pontjanak 2. bekezdése az aldbbiak szerint modosul:

Legyen biztonsagosan hasznalhat6 2 °C —os vizhémérséklettdl.

A kiegészité’ kozbeszerzési dokumentumot 111. fejezet (miiszaki leirds), 4. részajdnlati
kér (Nyilt rendszerii buivdrfelszerelés beszerzése), 1I. pont (Altaldnos miiszaki, technikai
kovetelmények), 2.2.2. (Mdsodik lépcsé) pontjanak 1. bekezdése az aldbbiak szerint
modosul:

Fagymentesek, amelyek biztonsagosan hasznalhatéak 2 °C vizhémérséklettdl.

A kiegészitd' kizbeszerzési dokumentumot 111, fejezet (miiszaki leirds), 4. részajanlati
kor (Nyflt rendszerti buvdrfelszerelés beszerzése), II. pont (Altaldnos miiszaki, technikai
kovetelmények), 2.5.2. (Teljes buvdrmaszk) pontjdanak 2. bekezdése az aldabbiak szerint
mddosul:

EPDM anyaga biztositson —20 °C-t6l +40 °C-ig terjedd levegé hémérsékleti
tartomanyban, valamint szennyezett vizben vald alkalmazhatdsagot, illetve legyen
hasznalhaté gazkeverékes meriiléseknél is.

A kiegészitd kozbeszerzési dokumentumot II1. fejezet (milszaki leirds), 4. részajdnlati
kor (Nyilt rendszerii biivdarfelszerelés beszerzése), I1. pont (Altaldnos miiszaki, technikai
kovetelmények), 2.10.4. (Tdjold) pontjanak 3. bekezdése az aldbbiak szerint modosul:

A tjolo legyen 360°-ban beosztott, az irdny legyen 5 fokonként jol lathaté modon
megjelenitve.

A kiegészito' kozbeszerzési dokumentumot 2. szimit melléklet (Addsvételi szerz0dés
tervezet), 4. részajanlati kor (Nyilt rendszeril biivirfelszerelés beszerzése), 1. szimi
melléklet (Miiszaki kiévetelmény), I1. pont (Altaldnos miiszaki, technikai kovetelmények),
2.2.1. (Elsd lépcso) pontjanak 2. bekezdése az aldbbiak szerint modosul:

Legyen biztonsagosan hasznalhat6 2 °C —os vizhémérséklettol.

A kiegészito kiozbeszerzési dokumentumot 2. szamii melléklet (Addsvételi szerzddés
tervezet), 4. részajanlati kir (Nyilt rendszerii buvirfelszerelés beszerzése), 1. szdmii
melléklet (Miiszaki kévetelmény), 1l. pont (Altaldnos miiszaki, technikai kivetelmények),
2.2.2. (Masodik Iépcsd) pontjdnak 1. bekezdése az aldbbiak szerint modosul:

Fagymentesek, amelyek biztonsagosan hasznalhatdak 2 °C vizhémeérséklettdl.




A kiegészito' kizbeszerzési dokumentumot 2. szami melléklet (Addsvételi szerzodés
tervezet), 4. részajanlati kér (Nyilt rendszerii biivdrfelszerelés beszerzése), 1. szdamii

melléklet (Miiszaki kivetelmény), II. pont (Altaldnos miiszaki, technikai kivetelmények),
2.5.2. (Teljes biivarmaszk) pontjdnak 2. bekezdése az aldbbiak szerint médosul:

EPDM anyaga biztositson —20 °C-t6l +40 °C-ig terjedé levegd hdémersekleti
tartomanyban, valamint szennyezett vizben wvalé alkalmazhatésagot
hasznélhat6 gazkeverékes meriiléseknél is

illetve legyen

A kiegészité kozbeszerzési dokumentumot 2. szamu melléklet (Addsvételi szerzodés
tervezet), 4. részajanlati kor (Nyilt rendszerii buvirfelszerelés beszerzése), 1. szamu

melléklet (Miiszaki kovetelmény), Il. pont (Altaldnos miiszaki, technikai kovetelmények)
2.10.4. (Tdjold) pontjinak 3. bekezdése az aldbbiak szerint modosul:

A tijolé legyen 360°-ban beosztott, az irany legyen 5 fokonként jol lathaté médon
megjelenitve.

7. RESZAJANLATI KOR VONATKOZASABAN

A kiegészitd kozbeszerzési dokumentumot I11. fejezet (miiszaki leirds), 7. részajdnlati
kir (Kozepes teljesitményii univerzilis miiszaki foldmunkagép beszerzése), Il. pont

(Miiszaki, technikai kivetelmények), Motor pontjinak 3. bekezdése az aldbbiak szerint
mdodosul:

A motornak megbizhatéan indulnia kell =25 °C és +40 C kérnyezeti hémérsékletek
kozott és sziitkséghelyzetben a hiitérendszer vizzel is feltolthetd legyen

A kiegészitd kizbeszerzési dokumentumot 2. szamii melléklet (Addsvételi szerzodés
tervezet), 7. részajanlati kor (Kizepes teljesitményii univerzdlis miiszaki foldmunkagép
beszerzése), II. pontjinak (Miiszaki, technikai kovetelmények), Motor pontjinak 3
bekezdése az aldbbiak szerint médosul

A motornak megbizhatéan indulnia kell =25 OC ¢és +40 °C kornyezeti homérsékletek
kozott és sziitkséghelyzetben a hiitérendszer vizzel is feltdlthetd legyen
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A kiegészitd' kozbeszerzési dokumentumot 3. szimi  melléklet (Nyilatkozatmintdik),
L.sz.minta (Az egységes eurdpai kozbeszerzési dokumentum formanyomtatvinya),
s

rrr

részének, ,,A kozbeszerzési eljardsra és az ajdanlatk

.

érd szervre vagy a kozszolgdltato
ajdanlatkérore vonatkozo informdciok” bekezdése az aldbbiak szerint médosul.

ulius

Budapest, 2016. julius { J

! A Bizottsdg szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgaltatast dijmentesen bocsatjak az ajanlatkérd szervek, a kozs
ajanlatkérok, a gazdasagi szerepldk, az elektronikus szolgaltatok és mas érdekelt felek rendelkezésére.

2 Ajanlatkérd szervek részére: vagy az eljarast megindité felhivasként alkalmazott Elézetes tajékoztato, vagy Sz
hirdetmény.
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Kiozszolgiltatd ajanlatkérdk részére: az eljarast meginditd felhivasként alkalmazott Idszakos elézetes tdjékoztatd, _zfrzddesrél 52016
hirdetmény, vagy a Mindsitési rendszer meglétérdl szol6 hirdetmény
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