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Ajdnlatkérd a BI/722-23/2016 nyilvantartasi szamon megkildott Ajanlattételi felhivashoz
tartozo kiegészitd kozbeszerzést dokumentum 2. szamt mellékletét képezd Miiszaki leirést és
a 4. szamn mellekletet képezé Adasvétell szerz6dés tervezet 1. szamG mellékletét képezd
Miszaki leirast az aldbbiak szerint modositja:

MUSZAKI LEIRAS

»Geépjarmil milszaki vizsgdalodllomdsok vizsgdlo berendezéseinek beszerzése, telepitése”

A gépiarmiivek miiszaki vizsgédztatdsa soran a jelenleg meglévé emisszid mérd
allomasok és lassuldsmérd miiszerek egy része clhasznalddott, elavult, ezért O korszerii
eszkdzOk beszerzése valt sziikségessé, tekintette] arra a tényre, hogy utoljara 2004-ben volt
eszkdz beszerzés.

A beszerzendd eszkdzokkel szemben tamasztott altalanos 6 leirdsok, clvégzendd

feladatok:

- az eszkdzOk hitelesitett, kalibralt allapotban, a telepités helyén térténd tizembe
helyezés kotelezettségével kerlljenek leszallitasra;

- az eszkOzOkre ajanlattevé minimalisan 2 ¢év jotallast, illetve 3 év szavatossagot
vallaljon;

- A nyertes ajanlattevé a szdllitando termékekr6l allitson ki megfeleléségi
nyilatkozatot.

A beszerzendd eszkdzok dltaldnossagban legvenek alkalmasak;

az MH-ban lizemeltetett benzin és dizellizeml személy-, teher- ¢s bazisjarmiivek
kornyezetvedelmi feliilvizsgalatanak, itletve lassulasmérés végrehajtasara;

az ellendrzés végrehajtdsat igazold mdérési jegyzékonyvek és egyéb hiteles
dokumentumok vonatkozé rendelet szerinti eldallitasara, bizonylatolasara;
legalabb 10 éves mitkédtetésre;

a miiszerek illeszté programjuk révén legyenek képesek kozds informatikai
halézatban kommunikalni (adatot tovéabbitani) a hivatkozott jogszabalyban a
gépjarml vizsgalod allomas részére elbirt diagnosztikai berendezésekkel és a
kézponti szadmitdgéppel a meglévéd — az MH vizsgaloallomasain — telepitett
ENERGOLINE  vizsgaszoftverrel, err6l az ajanlattevé a szoftver
fejlesztojénck nyilatkozatat mutassa be;

rendelkezzenek a Nemzeti Kozickedési Hatosag jovahagyasaval;

a megajanlasra keriilé miiszerek ,,00” pontossagi osztalytak legyenek.”

Az emisszio mérdallomassal szemben tamasztott leirds;

legyenek alkalmasak « koziii jarmifvek miiszaki megvizsgdldsdarél szolé 5/1990.
(1V. 12.) KGHEM rendeler 11. §-sa altal eldirt gyakorisdggal az MH dltal
fenntartott stacioner gépjarmil vizsgalodllomasokon az alabbi — rendelet szerinti —
kategoriaju  személy-, teher- és  specialis  kialakitdsa  gépjarmiivek,
kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatainak illetve fékhatas mérésének, a meghatdrozott
kovetelmények szerinti miiszaki ellendrzések végrehajtasara:

o M1 jarmiikategoria: személygépkocsik;

o M2 jarmikategoria: legfeljebb 5 t megengedett legnagyobb &ssztdmegl
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autdbuszok;
o M3 jarmikategoria: tobb, mint 5 t megengedett legnagyobb dssztomegi
autdbuszok;
o NI jarmiikategoria: legfeljebb 3,5 ¢ megengedett legnagyobb éssztdmegi
tehergépkocsik és vontatok;
o N2 jarmikategoria: tébb, mint 3,5 t, de legfeliebb 12 t megengedett
legnagyobb dssztdmegl tehergépkocsik és vontatdk;
o N3 jarmiikategéria: tobb, mint 12 t megengedett legnagyobb Sssztomegi
tehergépkocsik és vontatok;
feleljenck meg a hivatkozott rendelet (5/1990. KO6HEM) altal elirt
kdvetelmenyeknek, illetve szerepeljenck az NKH adatbazisaban, mint jovahagyott,
elfogadott miiszerck, valamint feleljenek meg a vonatkozdé munkavédelmi,
munkaegészséglgyi, tlzvédelmi, érintésvédelmi és miiszaki  eléirasoknak,
melyekrdl rendelkezzenck megfeleld tantsitassal, okirattal;
legyenek alkalmasak koénnyen, egyszerlien stacioner vizsgadllomason tdrténéd
beépitésre, illetve rdgzitett elhelyezésre;
az eszkozOk rendelkezzenek a biztonsdgos mukddtetés biztositisdhoz megfeleld
hosszUsagy, a taparam csatlakoztatdsahoz igény szerint sziikséges taposds, olaj és
vizalld elektromos kabellel, szondaval, stb.;
eszkozeik legyenck kalibraltak, hitelesitettek, a kezelésiiket és karbantartdsukat a
magyar nyelvii Kezelési és Karbantartdsi Utasitas hatarozza meg;
a miszer legyen moduldrisan bévithetd (legyen alkalmas NOx mérés
bévithetoségre, illetve a jovObeni vizsgalati modszerek eldirdsok véltozasa miatti
bovithetdség, pl.: elektromos, hibrid jarmiivek vizsgalatara vald bovithetdség);
kezel6i szintl hitelesitésitk, kezelésiik és karbantartasuk egyszeri moddon
megoldhatd legyen;
az iddszakos ¢és sziikséges szoftverfrissitéseket a szallitd folyamatosan biztositsa;
a muszerek legyenck alkalmasak a honi kérilményeknek megfeleld id6jarasi (+10
°C-~+40° C, paras) korillmények kozotti alkalmazasra;
hasznalaton kiviili idészakban kerliljenck meghatarozasra a beépitett eszkozik
tarolasi korilményei;
logisztikai kiszolgélds, cllatas tertiletén illeszkedjen az MH rendszerébe, biztositsa
a csaladelviiscget, csercszabatossdgot (AVL. MDS 450 Slim vagy azzal
cgvenériékii)
a fustolésmérd miiszer rendelkezzen vezeték nélkili kapesolattal (Bluetooth);
a fordulatszam érzékeld rendelkezzen galvanikus kapcsolat nélkili kopogds
szenzorral, automatikus hengerszam felismeréssel és univerzalisan csatlakoztathatd
olajhdmérdvel;
a méréallomas legyen képes egylttmlkddni az AVL XDS 1000 tipusd
Jarmidiagnosztikai rendszerteszter szoftverével;
rendelkezzen vezeték nélkiili OBD alapi diagnosztikai interfésszel, melynek belso
szoftvere (freemware) frissithetd legyen a kés6bbi 4 jarmiivek vizsgdlatara;
rendelkezzen PC alapt mérd ¢s kiértékeld szoftverrel.

A lassuldsmérd miszerrel szemben tamasztott leirds:

a muszer rendelkezzen szivargyQjtds t6lté adapterrel, USB kabellel, beépitett
hatarérték adatbazissal, retarder vizsgalati Ichetséggel, hordtaskéaval,

mérési tartomanya: + 20m/s’;

legyen képes legalabb 3 mérés tarolasara;




3

operacios rendszere legyen képes kommunikdlni a koézponti szamitdgépen
telepitett MS Windows operacios rendszerrel;
operacids rendszere tegye lehetové a mérési eredmények kiértékelését.

1 készlet emisszio mérd allomas minimalis tartalma:

1 db gazelemz6 miiszer;

1 db vezeték nélkiili (Bluetooth) kapcesolattal rendelkezé flistélésmérd miiszer;

1 db fordulatszam érzékeld + galvanikus kapcesolat nélkiili kopogas szenzor;

1 db ,,vezeték nélkili” OBD interfész modul;

1 db miiszerkocsi

1 db mérésvezérld szamitogép konfiguracié operacids rendszer nélkil. (az
operacids rendszert a Magyar Honvédség biztositja: WINDOWS 10 (64 bit),
melynek minimdlis rendszerigénye: i3/6100 processzor, 4 GB RAM, 128 GB
S8D”)

Egyéb feltétel:

A korszerlisitett vizsgadllomasokon telepitett eszkozok és berendezések miikodésérdl,
a program hasznéalatarél a nyertes Ajanlattevé tartson a telepités helyszinén 2 odra
idotartamban, 1 elméleti és 1 gyakorlati dramegosztasban oktatast a felhasznaloi

(vizsgabiztosi) allomany részére.
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